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architectonisch beton

Akoestische isolatie m Holle welfsels
Gevelsteen Gewapende druklaag

akoestische isolatie
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Holle betonblokken Volle betonblokken Zwevende dekvloer - licht gewapend

BLE

Ongewapend beton Gyprocwand [N Vloerafwerking
Gewapend beton Hout === Gipskarton
| | | | | V 7| Isolerende snelbouwsteen Ytongblok D Volle grond
I I I I I Therm. isolatie - harde isolatie o0 XPS - isolatie
I I I I I A000] (ondergrondse toepassing)
i I I I I 382 Rookmelder —» FEC-PVC 4
- - afvoer damkap
! : : : : - —3 SAN-PVC X
| | | | | e draagrichting vloerplaat — — — —  Waterkerende laa
H H H H H — —»—  Socarex - aanzuigleiding g
! I I I I N\ aardingslus O afvoer FEC. water - — — - Dampremmende laag
! I I I I — - Perceelsgrens O afvoer SAN. water 2=eri) Energiebocht
! I I I I -~ - —> afvoer dampkap O afvoer hemelwater @ regenwaterpomp
! | | | | — - RWA-PVC
! | 41_00 | | LEGENDE GEVELMATERIALEN
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
@ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd - NTB Aluminium buitenschrijnwerk - RAL 7039
thermisch isolerende beglazing - U=1.0W/m?K - super neutraal
m @ Architectonisch beton i
cfr. studie EPB
. ! @ vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) @ Sectionaal poort - alumninium - RAL 7039 - U=2.0W/m?K
i i cfr. studie EPB
' ' ' ' ' Zinken hanggoot - kleur nader te bepalen . L
INENEEEEENENEEN NN RN RN NN NN RN NN NN EENENL s NN NN NN NN NN NN NN NN NN RN EEEN S S NN NN NN NN NN RN RN NN NN AE S N NN NN RN NN NN NN NN RN NN NN NN RN N NN RN NN AR NN NN NN RN NN RNl S NN RN NN NN RN NN NN NE NN NN NN REREEEEN ® Hemelwaterafvoerbulzenmzmk-kleurnadertebepalen
i I I I I @ dakvlakvenster - hout - Ubeglazing=1.IW/m?K cfr studie EPB @ Muurdek .- - ) ourd
| | | | | uurdeksteen in blauwe hardsteen - grijs geschuur
H I I I I H I PVC buitenschrijnwerk - RAL 7039
i I I I I @ thermisch isolerende beglazing - U=1.0W/m?K - super neutraal @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd - NTB
: ' H ' H : H cfr. studie EPB
! I I I I @ Dorpel in blauwe hardsteen - grijs geschuurd @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd- NTB
: | DAKOPBOUW | | DAKOPBOUW | : | DAKOPBOUW
| - vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) | | - vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) | | - vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC)
! - panlatten RNG - gedrenkt ! ! - panlatten RNG - gedrenkt ! ! - panlatten RNG - gedrenkt
: | - tengellatten RNG - gedrenkt | | - tengellatten RNG - gedrenkt | : | - tengellatten RNG - gedrenkt ALGEMENE NOTA'S
H - water- en winddicht, damopen onderdakfolie H H - water- en winddicht, damopen onderdakfolie H H - water- en winddicht, damopen onderdakfolie
- keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - - keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - - keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - _ : : :
! I met tussenliggende dakisolatie - MW, 20cm cfr STUDIE EPB I I met tussenliggende dakisolatie - MW, 20cm cfr STUDIE EPB I ! I met tussenliggende dakisolatie - MW, 20cm cfr STUDIE EPB Al de maten en z.afrpetlngen doqr (pnder)aannemer te controleren voor uitvoering.
: | - dampscherm | | - dampscherm | : | - dampscherm - Inplanting te verifiéren door beédigd landmeter en aannemer ruwbouw. ) _ _
. . . . . - Voorgevellijn uit te zetten door aannemer in aanwezigheid van beédigd landmeter. Gemeentelijke diensten dienen steeds gecontacteerd te worden
| | | | | inzake controle.
i - - - - - - - - - - - - - Uitvoering van de stabiliteitselementen (funderingen, vioerplaten, balken, kolommen,...) volgens stabiliteitsplannen
RWA - dia. 80 - 42m? ~ RWA - dia. 80 - 42m? 4 RWA - dia. 80 - 42m* ~ RWA - dia. 80 - 42m? ~ RWA - dia. 80 - 42m? ~ RWA - dia. 80 - 42m? ~ van de gecontracteerde raadgevend ingenieur.
| ! ! | - Minimum diepte onderkant fundering 80cm. Diepte + systeem van fundering te verifiéren i.f.v. grondsondering en
IR R L L e e L e LL L e U L1y AR I N R N N R R R N RN R e \ studie stabiliteitsingenieur.
| i velox|i 4% 118 (B velgxd H4x 118 nl T velox 43118 i velox1T4x118 T vetux H4x 118 o | vetux A4 x178] ) \ - Legplannen van de vioerdelen voor te leggen aan de raadgevend ingenieur en architect.
| | ) ; .
] - - S i R S S e B R i - - i s i R— | ———— e e — . i i — R e s S R S — voorschriften van de fabrikanten.
| : - Zetvoegen voor het metselwerk worden voorzien en uitgevoerd volgens de voorschriften van de baksteenfabrikant. Aannemer dient tijdig
VH ISQFE.._.._,z el AL PERSRSY | BRSNS O, O A O S S AL X I | 1S SR B PR | PEDSPSNEN! | PERSRIRED | DR | DR L (A X L L ISP | SPEDY | SR N A | D | RSN | DS LXA R | W | D) | S, 1. Lol e NN 9 (AL X LAJ XXX D R 1 o I || DS DD DA | S o de architect te contacteren alvorens het metselwerk aan te zetten.
N I ]_ I I I < I I I I r I I I I - Alle ondergronds metselwerk wordt gecementeerd. Aansluiting op funderingszool = flesrond.
Lo B I . 1 . Lo N 1 ‘ i L 1 . - Zetvoegen voor buitenbepleisteringen worden voorzien en uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant van
kimblok, Ytong -14cm H kimblok, Ytong -14cm kimblok, Ytong -14cm kimblok, Ytong -14cm kimblok, Ytong -14cm h kimblok, Ytong -14cm het pleistermateriaal.
- De oplegvlakken voor de metalen profielen zijn te voorzien van een bitumenfolie.
39 467 ‘ M4 ‘ 64 32 104 114 450 32 254 114 300 32 64 114 490 32 449 | 114 105 32 103 114 428 39 - Vochtschermen zijn te voorzien tegen alle raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en
\ i | \ \ \ \ i overal waar de kans op vochtindringing bestaat.
% ————————————————— foﬁ—————————————————o—7//*OW————————————————Z—— —————————————————— 7 77 7 s 7= e T o ZF ———————————————— Oﬁ—f%—o— ————————————————— 7 e é - Al het hout voor het timmer- en dakschrijnwerk bestaat uit, in een autoclaaf gedrenkt, R.N.G.
<Q : <Q <Q <Q <Q <Q <Q <Q QL Q Q <Q - De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake conformiteit van de vergunning indien tijdens de werken
vergunningsplichtige aanpassing worden doorgevoerd op aangeven van opdrachtgever of/en uitvoerende aannemer.
- ALLE RIOLERINGSBUIZEN: tenzij anders vermeld op plan diam. 110 mm, minimum grondbedekking van 25cm,
. 3 minimum afwateringshelling volgens plan, doorvoeren door vioer of wanden van betonnen kuip uit te voeren met
waterdichte aansluitmof
DraagVloey cfr. studie IR ! Draagvloer cff. studie IR DraagVloer cfr. studie IR Draagvloer cff. stidie IR DraagVloe} cfr. studie IR Draagvloer cff. stludie IR - De intekening van de riolering is een principe-tekening. De aannemer zal voor de start van de werken, in samenspraak met de architect, het
H rioleringsprincipe bespreken (peil van openbare riolering op te meten door uitvoerende aannemer alvorens de rioleringswerken te starten).
- Bij de uitvoering dient er extra aandacht besteed te worden aan de viakheid van de gepolierde beton ifv de RF-deuren.
295 295 295 295 295 295 . - ]
! | Eventuele meerkosten tgv aanpassingen zijn voor rekening van de aannemer.
191 i 104 104 191 191 104 104 191 1 191 104 104 191 - De meetstaat horende bij de aanbestedingsplannen dekt enkel het wind- en weerdicht verhaal. De grijze tekst horende bij de
aanbestedingsplannen zijn niet opgenomen in de meetstaat en maken geen deel uit van het wind- en weerdicht verhaal.
H < < < < 1 < <
OPBOUW BUITENGEVEL X X < 7 7 > < 8 X X s < - - < 2 X X e - . - - - e X OPBOUW BUITENGEVEL
- gevelsteen -Type 3 - 10cm o o = L Z < = o o o 0 = Z, “ = N o o O = L Z ] = o o - gevelsteen -Type 2 - 10cm
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cfr STUDIE EPB -7 \ 1) RIRE AEL 3TN e o o Y b7 K 1) SIRES 7/ 131 3N\ e o o Sy Qe K 1) IR 37 2T Te o o/ “~d cfr STUDIE EPB
- isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm t" -1 3| T hals AN PN g e S| 3 | --"7|'S tf/‘ ~~13 g e IR A - AN e e S | ---7|5 tr/‘ -~ 3! |35 < I >~ SR S5 l---7|% - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm
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WIJZIGINGEN DATUM ID
: MUUROPBOUW MUUROPBOUW # MUUROPBOUW
ZOLDER - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm ZOLDER ZOLDER - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm ZOLDER ZOLDER - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm ZOLDER
NIV. 576 - thermische/akoestische isolatie - NIV. 576 NIV. 576 - thermische/akoestische isolatie - NIV. 576 NIV. 576 - thermische/akoestische isolatie - NIV. 576
@) PH. 253 : partywall - 4cm cfr. studie EPB PH. 253 d D PH. 253 partywall - 4cm cfr. studie EPB PH. 253 d D PH. 253 : partywall - 4cm cfr. studie EPB PH. 253 d
@) - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm d o) - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm d o) - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm d
(druksterkte dragende muren ifv (druksterkte dragende muren ifv (druksterkte dragende muren ifv
: advies STAB) advies STAB) : advies STAB)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
e e - R B e e - S B - - - e 2
645 668 668 668 668 645
39 225 114 306 | 32 306 114 248 32 64 114 | 490 32 444 114 110 32 248 114 : 306 32 305 114 226 39
kimblok, Ytong -14cm | | || | kimblok, Ytong -14cm B kimbplok, Ytong -1 4crjn kimblok, Ytong -14cm | | | kimblok, Ytong -14cm | | o kimblok, Ytong -14cm N kimblok, Ytong -14cm
VH: 150em | | i | | | | | | | | | |
AL AL LI & % - e e o e m e ] L. 206 100de e e e e e e — ——— . PR e e e I L o —— e e ————— . [ - —— e —— ———— JENR I —- —  Rp—
v‘j‘v“v“v“v“v“v“v‘ o N e NN N o o o o [\ N o e NN "‘Y"‘ e e Al A e e e e e e e e = ] m "‘v‘v‘v“v‘v‘v‘v“v“v‘v‘v‘Y‘ = ! [N N o o N’ o\ e ar et at e S o e e e e e arara “Y“ “lv NN N N N N N N N N N N N N N N N N N N (] | “v“v“v“v“Y“ ‘lv‘v‘v‘v‘v‘v‘v‘v‘v‘v‘ = ! e e a e ararat e & - aa "“r"‘ -VA aaarara e aaaa e e T ‘v‘v‘v‘v‘v‘v‘v‘v‘v‘v‘+‘v N
\ { ' \
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
: STTTTCOCC T TTTT ~velgx x4t~ -----"--"-—-"- -t -—~—--—— - . -7 TTTTr 07T T ve Hxtg--—-—---—-—-——-——-———-=——-—— r ----—-velpxIHExt8-- - - - - -\ - - |{4—"¢—-"-" """ """ " ~"~~——————- == — ! e el e s s e e sl el s e e e e e el s i velgx1tH4xtH8- - - - - - - - r il el el e e T T B A ol ol F--—velux M8 - - - - - - - - —--—-——-——— - —— - - . tt— T TT T T T T E velx#4x1+8- - - -\ - - - - - - - - - - - — - - :
\ H . \ . .
‘ ' ' w ADEMarchitecten burgerlijke vennootschap met handelsvorm bvba
o o o1 o o O ARCHITECTEN
' &1 &1 &1 &1 ' &1 S Harpstraat I3 bus | - 3500 Hasselt | t. +32(0)11 760 002 |  wwwADEMarchitecten.be
2] 2] g 2] 2] 3 BTW BE 0833.002.049 | RPR Hasselt | IBAN BE2 7350 2777 7754 | BIC KREDBEBB
: g g g g : g g
DAKOPBOUW $ $ DAKOPBOUW $ $ DAKOPBOUW $ g
- dampscherm ! & & - dampscherm & & - dampscherm ! & & . . PLANNR
- keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - H - keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - - keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - AANBESTEDI NG° LOT 0 I = LOT 06° WI ND' EN WEERDICHT
met tussenliggende dakisolatie - MW, 20cm cfr STUDIE EPB met tussenliggende dakisolatie - MW, 20cm cfr STUDIE EPB met tussenliggende dakisolqtie - MW, 20cm cfr STUDIE EPB 4/9
- water- en winddicht, dampopen onderdakfolie | - water- en winddicht, dampopen onderdakfolie - water- en winddicht, dampaopen onderdakfolie HET BOUWEN VAN 6 WONINGEN
- tengellatten RNG - gedrenkt : - tengellatten RNG - gedrenkt - tengellatten RNG - gedrenkt
- panlatten RNG - gedrenkt - panlatten RNG - gedrenkt - panlatten RNG - gedrenkt
- vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) - vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) - vlakke pan - langenzenn acjua antraciet (KORAMIC) JOBNR
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