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BOUWHEER: ARDES projecten OPDRACHTGEVER
Diestsesteenweg 69 - 3210 Linden
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OPBOUW BUITENGEVEL OPBOUW BUITENGEVEL o . .
- gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm Q < - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm Q &l @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd - NTB Aluminium buitenschrijnwerk - RAL 7039
- luchtspouw - 3cm - luchtspouw - 3cm - luchtspouw - 3cm - luchtspouw - 3cm thermisch isolerende beglazing - U=1.1W/m?K - super neutraal
- thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB H - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB H @ Architectonisch beton ofr. studie EPB
- isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm - studi
. . @ vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) @ Sectionaal poort - alumninium - RAL 7039
(NEEEEENENENENEEEEENENANEEEE NN EEE AN EEEEE NN ANEEEE A NNNEEEEI NN NEEEEEREEN EEEEEEEEEEEEEEEEE NN RN NN NNEEEEEEENNNAEEEEREAENEEEERRRANANEEEEE EEEEEEEEEEEENEEEEEE NN NN NN A NEEEE NN EEEERENANEEEEERRRRNANEEEEE NEEEENEEEEERENENEEEEEEEENANEEEE NN R NNEEEEEE RN NN (NNNNNERRRRRRREEEEE] (4) Zinken hanggoot - Kieur nader te bepalen (10) Hemelwaterafvoerbuizen in zink - Kleur nader te bepalen
; H H ; dakvlakvenster - hout
! I @ @ Muurdeksteen in blauwe hardsteen - grijs geschuurd
! I I ! PVC buitenschrijnwerk - RAL 7039
i H H i @ thermisch isolerende beglazing - U=1.1W/m?K - super neutraal @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd - NTB
! 33!00 | cfr. studie EPB
112 90 | 30 | 90 249 90 | 319 90 228 90 | 45 | 90 2|3 90 | 30 | 90 270 90 :{23 90 216 90 | 45 | 190 130 @ Dorpel in blauwe hardsteen - grijs geschuurd @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd- NTB
i | | ALGEMENE NOTA'S
| | | - Al de maten en afmetingen door (onder)aannemer te controleren voor uitvoering.
R.1.25 R.1.24 R.1.23 ! RWA-dia.80- 49m;) | R.1.22 R.I1.21 R.1.20 RWA-dia.80- 49m(’_) H R.I1.19 R.I.18 R.I.17 RWA - dia. 8 - 49m;) | R.I.16 R.I.I15 Ryl.14 RWA-dia.80- 49m(’) - Inplanting te verifiéren door beédigd landmeter en aannemer ruwbouw.
1 T a1 L y I | — 1 - "L 1 L 7 R 7 1 T L 91 T — 1~~~ T y IO » v, Il R - Voorgevellijn uit te zetten door aannemer in aanwezigheid van beédigd landmeter. Gemeentelijke diensten dienen steeds gecontacteerd te worden
: Vava i 7777% — ————1H ——— — ——— ——— ——— ——— ———— [— s inzake controle.
/ 1l R ! = — i __ - R R R R —~ R | j I = [ — - Uitvoering van de stabiliteitselementen (funderingen, vloerplaten, balken, kolommen,...) volgens stabiliteitsplannen
S || | S || S || S van de gecontracteerde raadgevend ingenieur.
| | | | - Minimum diepte onderkant fundering 80cm. Diepte + systeem van fundering te verifiéren i.f.v. grondsondering en
39 393 14 - 362 H 34 362 L 14 415 34 415 14 - 362 34 362 L 14 393 H 39 studie stabiliteitsingenieur.
r r r r - Legplannen van de vioerdelen voor te leggen aan de raadgevend ingenieur en architect.
|| | | | || ] || | - Behoudens anders beschreven in het lastenboek, worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de
Q\;“ | H MUUROPBOUW | ‘Q\;‘ 14 || MUUROPBOUW | ‘Q\;‘ H voorschriften van de fabrikanten. ) _ _ _ _ o
_9\ \ - snelbouwsteen - Porotherm - 14em \ \_9 o || - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm \ \_9 - Zetvoegen voor het metselwerk worden voorzien en uitgevoerd volgens de voorschriften van de baksteenfabrikant. Aannemer dient tijdig
g\ \ ! - Thermische/okoesﬁschevisoloﬁe F \ \g S | | - Thermische/okoesﬁschevisoloﬁe - \ \g ! de architect te contacteren alvorens het metselwerk aan te zetten.
3 3| | 1 partywall - écm cfr. studie EPB K | | & 8 3 @ | P partywall - 6cm cfr. studie EPB | | 3 1 - Alle ondergronds metselwerk wordt gecementeerd. Aansluiting op funderingszool = flesrond.
SLPKMR 04 =l - snelbouwsteen - Porotherm - 14¢fh LS SLPKMR 04 SLPKMR 04 s - snelQouwsteen - Porotherm - 14cm e SLPKMR 04 - Zetvoegen voor buitenbepleisteringen worden voorzien en uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant van
© (druksterkte dragende muren ify © © (druksterkte dragende muren ifv © het pleist teriaal
NIV. 290 x| | : adyvies STAB) e NIV. 290 NIV. 290 x| | adviés STAB) ES NIV. 290 : et pleistermateriaal. ] - ) ) )
o 3 ‘ © o ‘g o o 3 ‘ o © ‘g o - De oplegvlakken voor de metalen profielen zijn te voorzien van een bitumenfolie.
S PH. 256 \ 8 S \ PH. 256 S S PH. 256 \ 8 P \ PH. 256 8 . i . .
¥ | o ¥ || ¥ ¥ | ¥ o | ¥ - Vochtschermen zijn te voorzien tegen alle raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en
‘ . S ‘ ‘ S ‘ . overal waar de kans op vochtindringing bestaat.
o 62 62 SLPKMR 02 SLPKMR 02 , 62 62 62 62 SLPKMR 02 SLPKMR 02 , 62 62 o - Al het hout voor het timmer- en dakschrijnwerk bestaat uit, in een autoclaaf gedrenkt, R.N.G.
© ; NIV. 290 NIV. 290 ; ; NIV. 290 NIV. 290 ; | © - De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake conformiteit van de vergunning indien tijdens de werken
PH. 246 PH. 256 ‘ PH. 256 PH. 256 ‘ . vergunningsplichtige aanpassing worden doorgevoerd op aangeven van opdrachtgever of/en uitvoerende aannemer.
~ 77 ‘ ~ . 51 . ~ ~ ~ ~ 77 ‘ ~ . . ~ 7 ~ - ALLE RIOLERINGSBUIZEN: tenzij anders vermeld op plan diam. 110 mm, minimum grondbedekking van 25cm,
— i L <—— I — L e B e L — :745_/ L] e | minimum afwateringshelling volgens plan, doorvoeren door vioer of wanden van betonnen kuip uit te voeren met
Draagvloer cff. SIUW(_J Draagvioer cf studie IR Draagvloer cfr. studie IR /j lr\Draaqvloer cfr. studie IR Draagvloer cfi studie/ﬂ((_J lr\ Draagvloer cfr. studie IR Draagvloer cfr. studie IR I(_\DI?\QQV/OG‘I’ cfr. studie IR | waterdichte aansluitmof
G 5 G G G G g 5] - De intekening van de riolering is een principe-tekening. De aannemer zal voor de start van de werken, in samenspraak met de architect, het
) N o o ) o o o o o o o 8] ) - . LS. . . ) . . .
8 IS = & : & I~ I~ & & I~ I~ & & = I~ I : rioleringsprincipe bespreken (peil van openbare riolering op te meten door uitvoerende aannemer alvorens de rioleringswerken te starten).
331 = 14 110 140 300 300 =l [14 110 144 s 353 353 = 14 110 14 U= 300 300 B (DAL 110 140 s 331 - Bij de uitvoering dient er extra aandacht besteed te worden aan de viakheid van de gepolierde beton ifv de RF-deuren.
OPBOUW BUITENGEVEL < | 1 | \ = = ( | 1 L Ll \ = = ( 1 | I | \ = = ( 1 || I < OPBOUW BUITENGEVEL Eventuele meerkosten tgv aanpassingen zijn voor rekening van de aannemer.
) %i\lfﬁslggsc\/'_gg% nog fe bepalen - 10cm 7 / 7% 2z g g 7 23 / 77 71 7 & 7 7 B %‘a{\‘iggsc\/:%’gfﬁ nog fe bepalen - 10cm - De meetstaat horende bij de aanbestedingsplannen dekt enkel het wind- en weerdicht verhaal. De grijze tekst horende bij de
- thermische isolatie - eurowall 21 - 12em R ~ | i 16 16 i | - I R ~ | i 16 B 16 i | ) (P FEE 7j - thermische isolatie - eurowall 21 - 12em aanbestedingsplannen zijn niet opgenomen in de meetstaat en maken geen deel uit van het wind- en weerdicht verhaal.
cfr STUDIE EPB s NACHTHAL ! ° NACHTHAL N s NACHTHAL ° % ° NACHTHAL ! N cfr STUDIE EPB
- isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm ( o D:-} } NIV.290 | i B NIV. 290 } }D:' o 3 ( R D:_} } NIV. 290 3 L, 15 3 NIV, 290 } }D:_ o : \ - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm
o - = - o o - = ~ -1 = - o
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| © : \ | : |
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. Z % — NIV; 290 3 3 NIV. 290 T Z Mg i Z NI NIV, 290 3 3 NIV 290 I L7 w
E WC 02 . £ PH.|256 - PH. 256 £ |l | we o2 g g WC 02 E\ £ PH. 256 - PH. 256 £ . §0§9O g WIJZIGINGEN DATUM ID
O G © Q o 2 G IS IS G © 9 Q © G . O
D 7 iggNIV-290 |, = é\ 151 110 4] 1S i 3003 300 8] s 110 173/ | R = NIV 290 | 0] o 7er| G O e T 180 NIV-290 |, = & \urs 110 e 1807 300 300 c | 14 110 151 /é =1l 114 [PH. 256 |189 2 g
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| — s —woc— A —o— o— T | - !
2 7777 I 777 7777 7 7771
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! ! ! AANBESTEDING: LOT 23 - LOT 26: WIND- EN WEERDICHT PLANNR
= | | | = ' : ' ]
OPBOUW BUITENGEVEL | OPBOUW BUITENGEVEL | OPBOUW BUITENGEVEL | OPBOUW BUITENGEVEL HET BOUWEN VAN 4 WONINGEN 3I9
- isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm : . - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm . - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm . - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm :
- thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB | - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB | - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB | - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB
- luchtspouw - 3cm < H - luchtspouw - 3cm H - luchtspouw - 3cm H - luchtspouw - 3cm [a ) JOBNR
- gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm I - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm I - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm I - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm
i i i

VERDIEP +1

BOUWADRES: Binnengebied achter de woning Schotelveldstraat 32 - 3012 Wilsele
LOT 23 t/m LOT 26
6de afdeling - sectie B - nr(s). 101d, 102n, 96c
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