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architectonisch beton

S

Akoestische isolatie m Holle welfsels

akoestische isolatie Gevelsteen Gewapende druklaag

Volle betonblokken - Zwevende dekvloer - licht gewapend

\|E
F

<A
KX
]
!

[
L

Holle betonblokken

‘l
[

ELR

Ongewapend beton _ Gyprocwand I Vloerafwerking
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7 A Isolerende snelbouwsteen m Ytongblok D Volle grond

Therm. isolatie - harde isolatie o707 XPS - isolatie

VERDIEP +1

T| +32(0) 16.29.29.11 BTW BE 0.465.382.046

BOUWADRES: Binnengebied achter de woning Schotelveldstraat 32 - 3012 Wilsele
LOT 7 t/m LOT 12
6de afdeling - sectie B - nr(s). 102p

ARDES projecten

PLANGEGEVENS SCHAAL DATUM ARCHITECT
VERDIEP +1 1/50 27/10/2017

! ! ! ! !
! ! ! ! !
| : . ¢ H @ ROKE
! I I I I R85 (ondergrondse toepassing)
| | | | | T8 Rookmelder ——»  FEC-PVC y
. . . . . - rH - afvoer damkap
I | | | | N\ draseriching vioersl —— 3 SAN-PVC 3
. ' ' ' H raagrichting vloerplaat o
I I I I I — —»—  Socarex - aanzuigleiding Waterkerende laag
i I I I I N\ % aardingslus O afvoer FEC. water - — — - Dampremmende laag
i I I I | — -— - Perceelsgrens O afvoer SAN. water VeeT Energiebocht
i I I I I -~~~ > afvoer dampkap O afvoer hemelwater g regenwaterpomp
i I I | | — - RWA-PVC
i I I I D I LEGENDE GEVELMATERIALEN
OPBOUW BUITENGEVEL | OPBOUW BUITENGEVEL | OPBOUW BUITENGEVEL | OPBOUW BUITENGEVEL | OPBOUW BUITENGEVEL | OPBOUW BUITENGEVEL @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd - NTB Aluminium buitenschrijnwerk - RAL 7039
- gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm < | - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm | - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm | - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm | - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm | | - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm thermisch isolerende beglazing - U=1.IW/m?K - super neutraal
- luchtspouw - 3cm | - luchtspouw - 3cm | - luchtspouw - 3cm | - luchtspouw - 3cm | - luchtspouw - 3cm H | - luchtspouw - 3cm @ Architectonisch beton )
- thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB ! | - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB | - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB | - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB | - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr SHDIE EPB | - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB cfr. studie EPB
- isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm H ! - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm ! - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm ! - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm ! - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14c¢ ! - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm viakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC)
isol d b il th 14 isol d b i th 14 isol d e} i th 14 isol d b i th 14 isol d e} il th 14 isol d b il th 14
I I I I H I P g @ Sectionaal poort - alumninium - RAL 7039
H \ \ \ \ \ @ Zinken hanggoot - kleur nader te bepalen . L
I I I I I Hemelwaterafvoerbuizen in zink - kleur nader te bepalen
AL T T T T I T T T I I T T T T I LI I o [P I T T T T T LTI I P T LI T I I I T Tmea] s [Re LI T LTI LI LI T T T I T T T T T I I oy [T T T T T T T T T T T T T T T T I I e LT L T T T T T T LT T T T T T T T o g [ T T T T T T T T T T T T T T T I IT I IT RS P
| | | @ dakvlakvenster - hout @
H H H H H H Muurdeksteen in blauwe hardsteen - grijs geschuurd
! I I 4590 I H I @ PVC buitenschrijnwerk - RAL 7039
T | | | | | thermisch isolerende beglazing - U=1.1W/m?K - super neutraal @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd - NTB
245 | 90 | 186 | 90 | | 309 | 90 | 219 | 90 | 30 | 90 | : 266 | 90 | 30 | 90 | 137 | 90 | ¢ | 309 | 90 | 137 | 90 | 30 | 90 | V| 348 | 90 | 30 | 90 199 | 90 | Vo246 90 | 126 | 90 | 30 | 90 | 185 fr. studie EPB
i : : : : @ Dorpel in blauwe hardsteen - grijs geschuurd @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd- NTB
' | | | | ; | ALGEMENE NOTA'S
: I I I I I - Al de maten en afmetingen door (onder)aannemer te controleren voor uitvoering.
| | | | . | - Inplanting te verifiéren door beédigd landmeter en aannemer ruwbouw.
! | . | | | | - Voorgevellijn uit te zetten door aannemer in aanwezigheid van beédigd landmeter. Gemeentelijke diensten dienen steeds gecontacteerd te worden
3 R.1.37 ﬁ' R.1.36 RWA - i, 80 46m? | | 3 R.1.35 | RIZ4 R.1.33 zm’d""ogo : S | RIZ2 R.1.31 | R.1.30 RWA - i, 80- 46my | |} 3 R.1.29 | RI28 RI27  rwa-dio.80-46mey | | 3 | RI26 RI125 R.1.24 RWA-dic. 80| + % R.1.23 | RIZ2Z R12I | RWA-di.80- dér o, iLrJ_zake gontrolea iteiteol nderi oerol balken. kol | biliteitsol
/ —— — — T t— — I ~+ g — — — —— — — T —— — — ~ T — — 1 g — — — T — — T T T — — — [ T — — — 1 T — — — [ +- T — — — [ T — — — T /Iﬁ——— T + T —— 7 g — — — [~ — — — [ —v;tr\]/(ézrgegc\éir:rag:é?délt:lgstjzz\r?;rht?:g(el;?euerrlngen, vloerplaten, balken, kolommen,...) volgens stabiliteitsplannen
r H ——————— 4.7777 H H ——————— H H ——————— H ——————— ——————— ——————— |1< ——————— |1< H ——————— H >r| ——————— ——————— |1>< H ——————— H H ——————— H ><r| ——————— l-I H ——————— H ><r| ——————— ——————— l-K .
7 - - - - - - :-% 77777 | I - % % I - 0 Z I - Z I % I - Minimum diepte onderkant fundering 80cm. Diepte + systeem van fundering te verifiéren i.f.v. grondsondering en
/) studie stabiliteitsingenieur.
. - Legplannen van de vioerdelen voor te leggen aan de raadgevend ingenieur en architect.
: - Behoudens anders beschreven in het lastenboek, worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de
voorschriften van de fabrikanten.
. - Zetvoegen voor het metselwerk worden voorzien en uitgevoerd volgens de voorschriften van de baksteenfabrikant. Aannemer dient tijdig
. de architect te contacteren alvorens het metselwerk aan te zetten.
| - Alle ondergronds metselwerk wordt gecementeerd. Aansluiting op funderingszool = flesrond.
Draagvloer cfr. studie IR Praagvioer cfr. studie IR Draagvloer cfr. studie IR Draagvloer cfr. studie IR Draagviloer cfr. studie IR Draagvioer cfr. studie IR Draagvloer cfr. studie IR Draagvloer cfr. studie IR Draagvioer cfr. studie IR . Draagvloer cfr. studie IR Draagvloer cfr. studie IR Draagvloer cfr. studie IR - ES{\‘/)T;gfenrr\:;(t);rli)::Ienbeplelstenngen worden voorzien en uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant van
! - De oplegvlakken voor de metalen profielen zijn te voorzien van een bitumenfolie.
SLPKMR 04 SLPKMR 02 SLPKMR 02 SLPKMR 04 SLPKMR 04 SLPKMR 02 SLPKMR 02 SLPKMR 04 SLPKMR 04 : SLPKMR 02 SLPKMR 02 SLPKMR 04 . Xfecr';s‘f,gzrrrg‘;”kg#"stsp"\‘/’g;'ﬁ: dtﬁr?gi:;gzsrf:;' en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en
g NIV. 290 : NIV. 290 g g NIV. 290 NIV. 290 g g NIV. 290 NIV. 290 g g NIV. 290 NIV. 290 g g NIV. 290 NIV. 290 g g NIV. 290 NIV. 290 g - Al het hout voor het timmer- en dakschrijnwerk bestaat uit, in een autoclaaf gedrenkt, R.N.G.
PH. 256 PH. 256 PH. 256 PH. 256 PH. 256 PH. 256 PH. 256 PH. 256 PH. 256 : PH. 256 PH. 256 PH. 256 - De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake conformiteit van de vergunning indien tijdens de werken
N N vergunningsplichtige aanpassing worden doorgevoerd op aangeven van opdrachtgever of/en uitvoerende aannemer.
5 . B - ALLE RIOLERINGSBUIZEN: tenzij anders vermeld op plan diam. 110 mm, minimum grondbedekking van 25cm,
. minimum afwateringshelling volgens plan, doorvoeren door vioer of wanden van betonnen kuip uit te voeren met
waterdichte aansluitmof
H - De intekening van de riolering is een principe-tekening. De aannemer zal voor de start van de werken, in samenspraak met de architect, het
39 415 14 280 34 280 14 437 34 437 14 280 34 280 14 437 34 437 : 14 280 34 280 14 415 39 rioleringsprincipe bespreken (peil van openbare riolering op te meten door uitvoerende aannemer alvorens de rioleringswerken te starten).
h - Bij de uitvoering dient er extra aandacht besteed te worden aan de viakheid van de gepolierde beton ifv de RF-deuren.
315 | 90 Y el 90 | 180 180 ] 90 1914 90 | 337 337 ] 90 e el 90 | 180 180 ] 90 YL el 90 | 337 337 ] . 90 g el 90 | 180 180 | 90 e el 90 ] 315 Eventuele meerkosten tgv aanpassingen zijn voor rekening van de aannemer.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - De meetstaat horende bij de aanbestedingsplannen dekt enkel het wind- en weerdicht verhaal. De grijze tekst horende bij de
<« . < < <« <« < < <« <« J < < <« aanbestedingsplannen zijn niet opgenomen in de meetstaat en maken geen deel uit van het wind- en weerdicht verhaal.
OPBOUW BUITENGEVEL — | H: 216cm ‘ | H: 216cm L - - | H: 216cm i ] H: 216cm L — — —~ H: 216cm W _ H: 216cm L - - | H: 216cm i 7 H: 216cm L —~ —~ | 216cm _ _ H: 216cm L - - | H: 216cm ! ‘ H: 216cm L —~ OPBOUW BUITENGEVEL
- gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm I L %l L el | ! I o | -l L ! I | L 4 i ! - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm
- - . 1 16 16 16 1 16 - -
—I%Z?:Yiggﬁgiscﬁg?e—eurowoll 21 -12cm N I i I 0 A I I - T I I I —I%Z?:Yiggﬁgiscﬁg?e—eurowoll 21 -12cm
rSTUDIE EPB (/ | NIACHTHAL g g NACHTHAL | \I (/ | NACHTHAL g g NACHTHAL | \I (/ : | NACHTHAL g g NACHTHAL | \I et STUDIE EPB i
Cc . . . . . :
- isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm ‘ x| | NIV 290 % % NIV. 290 | | | | x|l | NIV. 290 % % NIV. 290 | | | | x|l | NIV. 290 % NS % NIV. 290 | | ‘ - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm
‘ < ol | H. 256 3 3 PH. 256 | o < < o| | PH. 256 3 3 PH. 256 | | o < < ol | PH. 256 2 N PH. 256 | o < ‘
| 3 E ) NN g 3 1% 2l 3 g NN g 3 % 2l 3 : g ) E 3 | E
I "3, [ ; ] [ ! ] 2 I I 2 [ ; ] = - [ ! ] 2 I I 2 [ ; ] —— = [ ! ] "3, I
g ST PR /RN R 1% &l NN T Tl T T e 12 ZI N IR ENEASS: =7/ IR jeEsig
— Slhi| [ [ /2 RN il N\ ] o o o] o ]E RN I (N R A RN A\ N B B B R R RS : RS [ C L O O T /2 [ [ 2 N\ o o 0] ]S ' D
‘I II‘ =<l o4, Yol | W\ o o Y eal ) | I I g [ e B o ] o Y feeal | | | g I I g [ e M0 G 0l Y peal ) | | ‘II I‘
OTT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T LI
sl o % ‘ 1 *74 < *i | houten frag! ,\: e &X oo ! :,‘ Ihoutén tigp ! |}-g éL\iﬁ I I ﬁi/Jé %*i I hpUten tragp! ,\: I oo ! :,‘ ! houten thgip ! |}-)8 él\i’* I I ﬁi/Jé %*i ! hpUten tragp! ,\: e &X U ! :,‘ I houten taip 1] | K2 [T ‘ 8 ol 8 c
| =11 1N ] N AR RN N 5 P 0 P I R . el . N NAEERERN N 1 I 0 P R . el . = RN RN N8 5 P 1 I A ] e 5
|| ‘I 5 BADKAMER o g 16:/15 118|119]020{121, 'os[107[108[1 09 \\ 10 11 11 10 1/ 09 1]081]07'|06! 211|201| 191]181]171]16 g ° BADKAMER s | | s BADKAMER 5 g 16!/1}7 118|119]120]121, '0s[107[108[1 09 \\ 10 11 11 10 1/ 09 1]081]07'|06!\ 211|201| 191]181]171]16 g ° BADKAMER s | | s BADKAMER 5 g 16 11,7 118]119]120]121, ' 0s[107[108]1 09 \\ 10 11 11 10 1/ 09 1]081]07'|06! 211]201| 191181 171]16 g o BADKAMER . I‘ il
— . I @ [Niv. 290 : / - = a NIV. 290 ® } } ® NIV. 290 ; / = = a NIV. 290 ® } } ® NIV. 290 a ; / = = ; NIV. 290 K } - — B
| PH. 256 | L ! 9 | — PH. 256 | | PH. 256 - 9 9 | PH. 256 | | PH. 256 — 9 9 al | PH. 256 | A
| I | | I : |
7 N 1 N . D S
291 14 110 o — 110 14 313 313 14 110 o = 110 14 313 313 14 110 . 110 14 291
} - : | | @—I‘ J—@‘ @ } WIJZIGINGEN DATUM ID
€ € € € . € €
I 3 2 g g 3 3 4 3 2 g g 3 3 A 3 2 g gl 3 3
5__(777 ******** N — T T ﬁ77/ff, fffffffff M \y)_.(ff fffffffff 7f\7j T T ﬁ77/ff fffffffff = \y}_..(ff fffffffff 7f\7j ! T T USRS 74— [T
: SLPKMR 0 SLPKMR 0 SLPKMR 0 SLPKMR 01 SLPKMR 0 SLPKMR 01
i NIV. 290 NIV. 290 ] f % NIV. 290 NIV. 290 — NIV. 290 NIV. 290 f
hs H: 216cm : PH. 256 PH. 256 H: 216cm X h H: 216cm PH. 256 PH. 256 H: 216cm X h 216cm PH. 256 PH. 256 H: 216cm h
315 ‘ 90 ‘IC o o 14 90 ‘ 337 337 ‘ 90 ‘IC o o 14 90 337 337 ‘ | %0 ‘IC ° o 14 90 ‘ 315
I | : 3 3 T ! 1 1 3 3 | I 1 1 3 3 | 1
S 39 415 14 280 34 280 14 437 34 437 14 280 34 280 14 437 34 437 | 14 280 34 280 14 415 39 S
s} n s}
W [0} [0} v ) )
3 3 3 3 . 3 3
8 SLPKMRO3 : ] MUUROPBOUW SLPKMR 03 g g SLPKMR 03 o MUUROPBOUW SLPKMR 03 g g SLPKMR 03 o MUUROPBOUW SLPKMRO3 8
NIV. 290 - melbquv;:sf/eep - P;;ro;r}he'rm| _I] 4cm NIV. 290 NIV. 290 - melbquv;:sf/eep - P;;ro;r}he'rm| _I] 4cm NIV. 290 NIV. 290 H - melbquv;:sf/eep - P;;ro;r}he'rm| _I] 4cm NIV. 290
- thermische/akoestische isolatie| - - thermische/akoestische isolatie| - - thermische/akoestische isolatie| -
PH. 256 : partywall - 6cm cfr. studie EPB PH. 256 PH. 256 partywall - 6cm cfr. studie EPB PH. 256 PH. 256 partywall - 6cm cfr. studie EPB PH. 256
- snelbouwsteen - Porotherm - 14cm - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm H - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm
(druksterkte dragende muren ify (druksterkte dragende muren ify (druksterkte dragende muren ify
H adyvies STAB) adyvies STAB) adyvies STAB)
- - N I - R - - - - Z ::::M IR - P - - MfffffffffV - -
I M A A AR AR AARAARR AR, N AVAVAVUVAVAN HARNAANANIANANAA W
| R iz ER ¥ J ¢ T - 2 7 R 7z E 7 I - Z d L d L 7 IR vz, E - Z i R i R - o I J 1 [ 4 IR vz M, v - % I, J - d L - /y . .
&l R0l R.1.02 R.1]03 € | &l R1.04 R.1.05 R.1.06 2 3 R.1.07 R.1.08 R.1.09 R.I.I0 4 & R R.I.12 L 8 R.1I3 R|.14 R.1I5 R.I.I6 t 3 R.1I7 R.I.I8 R.1.19 T ADEMarchitecten bUI‘gEI‘II]ke vennootschap met handelsvorm bvba ARCHITECTEN
: ) ? 3 2 3 2 .
B I S I S I 3 I ! 3 I 3 Harpstraat 13 bus | - 3500 Hasselt | t. +32(0)11 760 002 |  www;DENarchitecten.be
@
OPBOUW BUITENGEVEL S | OPBOUW BUITENGEVEL ke | OPBOUW BUITENGEVEL ke | OPBOUW BUITENGEVEL 0; | OPBOUW BUITENGEVEL 0; | OPBOUW BUITENGEVEL °; BTW BE 7049 RPR Hassel IBAN BE42 7350 2777 7754 | BIC KREDBEBB
- isolerende snelbouwsteen - porothefm - 14cm S | - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm © | - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm © | - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm o | - isolerende snelbouwsteen - porgtherm - 14cm ) | - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm 5 0833.002.0 | asselt | 350 5 |
- thermische isolatie - eurowall 21 - 12¢m cfr STUDIE EPB <! - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB § ! - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB § ! - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIEEPB < ! - thermische isolatie - eurowall 21:- 12cm cfr STUDIE EPB <! - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm cfr STUDIE EPB <
- luchtspouw - 3cm 2 | - luchtspouw - 3cm & | - luchtspouw - 3cm & | - luchtspouw - 3cm z | - luchtspouw - 3cm z | - luchtspouw - 3cm z
- gevelsteen - Type nog te bepalen - i0cm ' - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm ' - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm ' - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm ' - gevelsteen - Type nog te bepalgn - 10cm ' - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm PLANNR
I I I I : I AANBESTEDING: LOT 07 - LOT 12: WIND- EN WEERDICHT
: | | I I I HET BOUWEN VAN 6 WONINGEN 3I9
101 90 30 90 172 9 244 | 90 30 90 321 90 B8 90 63 90 164 90 30 90 | 244 90 52 90 454 | 90 139 0 52 90 30 90 | 184 90 227 90 45 90 111
1 1 J : 1 : J 1 1 : J : J 1 J 1 : J 1 J
i | | | 4590 | I | JOBNR
Q < I I I I m D I BOUWHEER: ARDES projecten OPDRACHTGEVER
! | | | | Diestsesteenweg 69 - 3210 Linden

Donald Nijssen | Maarten Van Eyck

voor ADEMarchitecten by bvba
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