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Therm. isolatie - harde isolatie
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LEGENDE GEVELMATERIALEN

Q ( m D @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd - NTB Aluminium buitenschrijnwerk - RAL 7039
thermisch isolerende beglazing - U=1.1W/m?K - super neutraal
! @ Architectonisch beton .
H : cfr. studie EPB
@ vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) @ Sectionaal poort - alumninium - RAL 7039
BT T T T T T O T TR (e I T, (T L A T T T A A A L T A T (&) Zinken hanggoor - eur nader te bepalen (10) Hemelwaterafvoerbuizen in zink - Kieur nader te bepalen
H ' ' ' ' : ' dakvlakvenster - hout
I I I I I @ @ Muurdeksteen in blauwe hardsteen - grijs geschuurd
i I I I I PVC buitenschrijnwerk - RAL 7039
: ' ' ' ' : ' @ thermisch isolerende beglazing - U=1.1W/m?K - super neutraal @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd - NTB
I I I I I cfr. studie EPB
. | DAKOPBOUW | | DAKOPBOUW | ! | DAKOPBOUW . "
i I - vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) I I - vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) I i I - vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) @ Dorpel in blauwe hardsteen - grijs geschuurd @ Gevelsteen - roodbruin - zwart - grijs genuanceerd- NTB
| - panlatten RNG - gedrenkt | | - panlatten RNG - gedrenkt | | - panlatten RNG - gedrenkt
! ' - tengellatten RNG - gedrenkt ' ' - tengellatten RNG - gedrenkt ' | ' - tengellatten RNG - gedrenkt
1 | - water- en winddicht, damopen onderdakfolie | | - water- en winddicht, damopen onderdakfolie | H | - water- en winddicht, damopen onderdakfolie
' - keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - . . - keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - . . - keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - ALGEMENE NOTA'S
| | met tussenliggende dakisolatie - MW, 22cm cfr STUDIE EPB | | met tussenliggende dakisolatie - MW, 22cm cfr STUDIE EPB | | met tussenliggende dakisolatie - MW, 22cm cfr STUDIE EPB
H . - dampscherm . . - dampscherm . : . - dampscherm ) ) )
| | | | | - Al de maten en afmetingen door (onder)aannemer te controleren voor uitvoering.
| | | | | | - Inplanting te verifiéren door beédigd landmeter en aannemer ruwbouw.
. - Voorgevellijn uit te zetten door aannemer in aanwezigheid van beédigd landmeter. Gemeentelijke diensten dienen steeds gecontacteerd te worden
RWA - dia. 80 - 46m* ~ H ‘ RWA -dia. 80 - 46m* ~ H ‘ RWA -dia. 80 - 46m?* ~ | i ‘ RWA - dia. 80 - 46m* ~ i ‘ RWA - dia. 80 - 46m* ~ H ‘ RWA - dia. 80 - 46m” ~ inzake controle.
: | | : - Uitvoering van de stabiliteitselementen (funderingen, vioerplaten, balken, kolommen,...) volgens stabiliteitsplannen
| 1 K | van de gecontracteerde raadgevend ingenieur.
| e e et et s s e e e el vglox T H4x 8-~ -~ — SR T T veloxiaxH8 -~~~ ~-~-~--47~~ -~~~ 777 YT T T T ) “TrTT IR ARIVAS 12090 5 225 15 2 et s e e e i e 7 T T T T T TR T T velux H4x 118 - - - T I T T A2 152 S 2 )t e el 1771 T T T velux H4xH8 ~ -~ -~~~ -~~~ ~-~~-=="777°""~"7-77°7° YT i} \ - Minimum diepte onderkant fundering 80cm. Diepte + systeem van fundering te verifiéren i.f.v. grondsondering en
‘ | | ‘ . I .
TSR [ BB [0 000 JB_ 0o 0[O UT : i I /A o/ AA N S UT id') I/ A /B /A /A /A /A AAAAAAAAAA‘ AAAAAAA UT id') W, WL WL W W W, W W W W W W W W W W W W W W . A‘A‘A‘A W W W W, W W W W W W W, . /A A A /& /A 'y ()7~ AAA‘AA‘AAA L w w w w w w w w _ wl|| T LA AL,/ /A /A& & /& /& _& & & AA kAAAAA I'yi ig) wAwAA"A-AvAwA-A'A"A-A—A'AwA—AwAwAwAvAw -A'A"A-AI StUdIeStablllteItSIngenleur . . .
- — - ~ =~ — — - — - — - - — = — -~ — = = - — ~ = — - - — - - - — = - - ~ — - - I — — - — = =~ — — =~ = — — ~ s — - - - — -~ - — = = — — - T — ~ = - — - —~ ~ — = - Legplannen van de vloerdelen voor te leggen aan de raadgevend ingenieur en architect.
% N N M N M N N N N | M' N- M J | N M N N_ N N- N N N N N- N M N N— J N_ M N M N m M N M N N N N J N M- M' N M- N N. | N M N M’ N M N; M N N M N M N N N X - Behoudens anders beschreven in het lastenboek, worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de
VH: 150cm H | : voorschriften van de fabrikanten.
T T T T . T T - ) T T T T T T T T T T T T = . T T T T Tttt T T - o - TeTTTTTT T | A N e Tt Tt T L T T T T T 1~ - Zetvoegen voor het metselwerk worden voorzien en uitgevoerd volgens de voorschriften van de baksteenfabrikant. Aannemer dient tijdig
A ! e ! e ! e ! e | ! ] ! de architect te contacteren alvorens het metselwerk aan te zetten.
kimblok, Ytong -14cm : kimblok, Ytong -14cm kimblok, Ytong -14cm kimblok, Ytong -14cm : kimblok, Ytong -14cm kimblok, Ytong -14cm - Alle ondergronds metselwerk wordt gecementeerd. Aansluiting op funderingszool = flesrond.
- Zetvoegen voor buitenbepleisteringen worden voorzien en uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant van
! kimblok, Ytong -14cm ! het pleistermateriaal.
1 H - De oplegvlakken voor de metalen profielen zijn te voorzien van een bitumenfolie.
- ~| —————————— —— -ttt - - - Y - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— - — — — — — — — T — — — — — —— — — — ——— ] i A + ————————————————— — — -t — — — — — — — — — — — — ——— —% - Vochtschermen zijn te voorzien tegen alle raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en
: S S S S | S S overal waar de kans op vochtindringing bestaat.
39 470 114 125 34 125 114 492 34 145 114 472 34 472 114 145 34 265 114 1 352 34 125 114 470 39 - Al het hout voor het timmer- en dakschrijnwerk bestaat uit, in een autoclaaf gedrenkt, R.N.G.
[ I 1 ] ! 1 [ 1 | [ [ ] - De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake conformiteit van de vergunning indien tijdens de werken
: : vergunningsplichtige aanpassing worden doorgevoerd op aangeven van opdrachtgever of/en uitvoerende aannemer.
Draagvioer cfr. studie IR Draagvioer cfr. studie IR Draagvioer cfr. studie IR Draagvioer cfr. studie IR Draagvioer . studie IR Draagvioer cfr. studie IR - ALLE RIOLERINGSBUIZEN: tenzij anders vermeld op plan diam. 110 mm, minimum grondbedekking van 25cm,
| minimum afwateringshelling volgens plan, doorvoeren door vioer of wanden van betonnen kuip uit te voeren met
: : waterdichte aansluitmof
- De intekening van de riolering is een principe-tekening. De aannemer zal voor de start van de werken, in samenspraak met de architect, het
I 190 104 104 190 190 104 104 190 | 190 104 104 190 | rioleringsprincipe bespreken (peil van openbare riolering op te meten door uitvoerende aannemer alvorens de rioleringswerken te starten).
. - Bij de uitvoering dient er extra aandacht besteed te worden aan de viakheid van de gepolierde beton ifv de RF-deuren.
Eventuele meerkosten tgv aanpassingen zijn voor rekening van de aannemer.
. ! - De meetstaat horende bij de aanbestedingsplannen dekt enkel het wind- en weerdicht verhaal. De grijze tekst horende bij de
OPBOUW BUITENGEVEL i - 2 2 - - 2 2 - i - _ 2 2 - OPBOUW BUITENGEVEL aanbestedingsplannen zijn niet opgenomen in de meetstaat en maken geen deel uit van het wind- en weerdicht verhaal.
- gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm = . = = /. = = /. 74 = - gevelsteen - Type nog te bepalen - 10cm
- luchtspouw - 3cm _ ZOLDERLUIK : 32 /' _ ZOLDERLUIK ZOLDERLUIK__ 32 W _ ZOLDERLUIK ZOLDERLUIK__ 32 ZOLDERLUIK__ - luchtspouw - 3cm
- thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm r ,,/’/j i ell o J £ T‘\\\\\ ,,—”’T £ J £ F“\\\ | rg £ ol || € f\\\\\ | - thermische isolatie - eurowall 21 - 12cm
cfr STUDIE EPB -~ | o 8ls = 8 o | -~ l-- | o 8 s 8 ° | -~ l-- | o 8 38 o | =~ cfr STUDIE EPB
- isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm "~~~ \ : NS & \ - ==~ \ & A A ~ \ Pt [ ~~ | o N RE \ - - isolerende snelbouwsteen - porotherm - 14cm F
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ZOLDER 1 ZOLDER ZOLDER ZOLDER ZQLDER ZOLDER WIJZIGINGEN DATUM D
NIV. 576 — NIV. 576 NIV. 576 — NIV. 576 NJV. 576 — NIV. 576
PH. 250 : MUUROPBOUW PH. 250 PH. 250 MUUROPBOUW PH. 250 PH. 250 MUUROPBOUW PH. 250
0 - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm e D - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm e D - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm d
D - thermische/akoestische isolatie - d D - thermische/akoestische isolatie - d D - thermische/akoestische isolatie - d
! partywall - 6cm cfr. studie EPB partywall - 6cm cfr. studie EPB | partywall - 6cm cfr. studie EPB
1 - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm H - snelbouwsteen - Porotherm - 14cm
(druksterkte dragende muren ifv (druksterkte dragende muren ifv (druksterkte dragende muren ifv
| advies STAB) advies STAB) advies STAB)
‘ g g g g ' g g
wn wn wn wn wn wn
709 ! 731 731 731 781 709
39 292 114 303 34 554 114 | 63 34 314 114 303 34 303 114 314 34 83 | 114 i 534 34 400 | 114 195 39

| kimblok, Ytong -14cm kimblok, Ytong -14cm

kimblok, Ytong -14cm kimblok, Ytong -14cm kimblok, Ytong -14cm kimblok, Ytong -14cm kimp|ok, Ytong -14cm (. pP@/]  |kimblok, Ytong-14cm
VH: 150cm l l l l l l l l l l l l
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DAKOPBOUW ! z DAKOPBOUW S z ! DAKOPBOUW z! g
- dampscherm ! & & - dampscherm & & - dampscherm ! & &
- keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - 1 - keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - - keperplanken RNG - gedrepkt - cfr studie IR -
met tussenliggende dakisolatie - MW, 22cm cfr STUDIE EPB met tussenliggende dakisolatie - MW, 22cm cfr STUDIE EPB met tussenliggende dokisogFﬁe - MW, 22cm cfr STUDIE EPB . . PLANNR
- water- en winddicht, dampopen onderdakfolie | - water- en winddicht, dampopen onderdakfolie - water- en winddicht, damgopen onderdakfolie AANBESTEDI NG. LOT 07 - LOT I 2. WIND' EN WEERDICHT
- tengellatten RNG - gedrenkt H - tengellatten RNG - gedrenkt - tengellatten RNG - gedrenkt 4/9
- panlatten RNG - gedrenkt - panlatten RNG - gedrenkt - panlatten RNG - gedrenkt
- vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) - vlakke pan - langenzenn actua antraciet (KORAMIC) - vlakke pan - langenzenn ag¢tua antraciet (KORAMIC) HET BOUWEN VAN 6 WONINGEM
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