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VO:;TW”e drccjlo?kr?cc?flg;ls : L L VO:;TW”e drccjlo?kr?cc?flg;ls - Al de maten en afmetingen door (onder)aannemer te controleren voor uitvoering.
ondergrond cIr. sfudie | VOLLE GROND aanzet kimblok op PE-folie o onaergrond cr. stucie - Inplanting te verifiéren door beédigd landmeter en aannemer ruwbouw.
G E\/ EL R EC HTS =0 - —~o— - Voorgevellijn uit te zetten door aannemer in aanwezigheid van beédigd landmeter. Gemeentelijke diensten dienen steeds gecontacteerd te worden
aardingslus kimblok -Ytong ~14cm aardingslus inzake controle.
niet’in contact met fundering niet in‘contact met fundering - Uitvoering van de stabiliteitselementen (funderingen, vloerplaten, balken, kolommen,...) volgens stabiliteitsplannen
van de gecontracteerde raadgevend ingenieur.
- Minimum diepte onderkant fundering 80cm. Diepte + systeem van fundering te verifiéren i.f.v. grondsondering en
studie stabiliteitsingenieur.
- Legplannen van de vioerdelen voor te leggen aan de raadgevend ingenieur en architect.
- Behoudens anders beschreven in het lastenboek, worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de
S N ED E AA voorschriften van de fabrikanten.
- Zetvoegen voor het metselwerk worden voorzien en uitgevoerd volgens de voorschriften van de baksteenfabrikant. Aannemer dient tijdig
de architect te contacteren alvorens het metselwerk aan te zetten.
- Alle ondergronds metselwerk wordt gecementeerd. Aansluiting op funderingszool = flesrond.
- Zetvoegen voor buitenbepleisteringen worden voorzien en uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant van
het pleistermateriaal.
- De oplegvlakken voor de metalen profielen zijn te voorzien van een bitumenfolie.
- Vochtschermen zijn te voorzien tegen alle raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en
overal waar de kans op vochtindringing bestaat.
- Al het hout voor het timmer- en dakschrijnwerk bestaat uit, in een autoclaaf gedrenkt, R.N.G.
- De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake conformiteit van de vergunning indien tijdens de werken
vergunningsplichtige aanpassing worden doorgevoerd op aangeven van opdrachtgever of/en uitvoerende aannemer.
- ALLE RIOLERINGSBUIZEN: tenzij anders vermeld op plan diam. 110 mm, minimum grondbedekking van 25cm,
+12.40 +12.40 +12.40 +12.40 minimum afwateringshelling volgens plan, doorvoeren door vioer of wanden van betonnen kuip uit te voeren met
waterdichte aansluitmof
- De intekening van de riolering is een principe-tekening. De aannemer zal voor de start van de werken, in samenspraak met de architect, het
DAKOPBOUW rioleringsprincipe bespreken (peil van openbare riolering op te meten door uitvoerende aannemer alvorens de rioleringswerken te starten)
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- panlatten RNG - gedrenkt - Bij de uitvoering dient er extra aandacht besteed te worden aan de viakheid van de gepolierde beton ifv de RF-deuren.
- tengellatten RNG - gedrenkt Eventuele meerkosten tgv aanpassingen zijn voor rekening van de aannemer.
- water- en winddicht, dampopen onderdakfolie - De meetstaat horende bij de aanbestedingsplannen dekt enkel het wind- en weerdicht verhaal. De grijze tekst horende bij de
- keperplanken RNG - gedrenkt - cfr studie IR - aanbestedingsplannen zijn niet opgenomen in de meetstaat en maken geen deel uit van het wind- en weerdicht verhaal.
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