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. I I .
} 013 : : : ALGEMENE NOTA'S
.0.10
000
i | | -010 + l . L e e . oL e e T e + e e 117\ 4 T, Y, Iy . L e L e o T Y + e . e e . L_ -010 i - De bouwheer is ertoe gehouden voor de start der werken tot en met de voorlopige oplevering een ABR polis af te sluiten. Dit weerhoud niet dat de
. - - LN - - L i T = = — — L == WL LE T - - - - R = — LA = = = L LN = -026 VOETPAD FIETSPAD aannemer in orde moet zijn met zijn verzekeringen die wettelijk bepaald zijn. Zo dient iedere aannemer die werken uitvoert aan de bouwwerken en
| el e 2 ——= die invloed hebben op de stabiliteit of waterdichtheid van het gebouw voorafgaandelijk aan de start van zijn werken een attest van zijn verzekeraar
' e ji@vl@Ogngki 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ' L dient voor te leggen waaruit blijkt dat men gedekt is voor zijn/haar 10-jarige aansprakelijkheid. Bij het ontbreken van overhandiging van dit attest aan
! T e | de architect mag hij onder geen beding enig werk op de werf uitvoeren.
_____________________________________________________________________________________________________I ———————————————— | - Het uitpalen en het optrekken van het/de gebouw(en) dient strikt te gebeuren conform de omgevingsvergunning. Er wordt door de opdrachtgever
—————————————————————————————————————————— I . een uittreksel van de vergunning ter beschikking gesteld op de werf.
bestaand maaiveld I | - De aannemer of bouwheer zal een landmeter aanstellen die de bouwwerken uitpaalt in het bijzijn van de aannemer. De aanstelling van een
| | landmeter is verplichtend en is essentieel omdat de aannemer de verantwoordelijkheid draagt tot het juist uitpalen van de bouwwerken. Het uitpalen
| ! van de bouwwerken is dan ook een aannemerslast die niet ten laste van de architect kan worden gelegd. De architect onttrekt zich hierdoor van alle
| | aansprakelijkheden met betrekking tot het foutief inplanten van de bouwwerken. Dit omdat de architect niet de mogelijkheden nog de apparatuur
‘ : heeft om deze te bepalen. De uitpaling door een landmeter zal gebeuren in 2 fases. Een eerste fase betreft de eigenlijke uitpaling van de werken en
| | een 2de fase is de controle van de werken na het bekisten van de funderingsplaat en voor het storten van de beton. De codrdinatie hiervan is in
' hoofde van de aannemer.
- De aannemer zal instaan voor het correct verwerken van de grondoverschotten rekening houdende met de regelgeving aangaande de
| (%) milieu-hygiénische kwaliteit van de grond.
: : E - De aannemer is ertoe gebonden om voor de start van de rioleringswerken het peil van de openbare riolering te onderzoeken. Hierna zal hij
! | % onderzoeken of de rioleringstracés kunnen gehanteerd worden zoals schematisch vermeld op de architectuurplannen. Indien er hier wezenlijke
| | O verschillen worden vastgesteld zal de aannemer de architect hierover inlichten en mogelijke alternatieven ter goedkeuring voorleggen aan de
: | architect en bouwheer.
| | E - De uitvoering van de structurele elementen dient in overeenstemming te gebeuren met de studie van de stabiliteitsingenieur.
i 1729 @ 1729 | O - De uitvoering van de elementen met betrekking tot het E-peil dient in overeenstemming te gebeuren met de studie en de startverklaring opgemaakt
' ' 'Y door de EPB-verslaggever.
1686 | Q 1686 QR 1686 | L - De aannemer is ertoe gehouden zijn uitvoering af te stemmen op het opgemaakte V&G plan van de veiligheidscoordinator.
; . : - @ . e - Aannemer dient akte te nemen van het brandweerverslag, opgemaakt door de betreffende preventiedienst. Hij staat in voor het brandveilig
| L J | opleveren van de gehele constructie rekening houdend met de voorwaarden vastgelegd in het brandweerverslag alsook de geldende reglementering
i ****************************************************** | en veiligheidsmaatregelen.
. @ . - Vochtschermen zijn te voorzien tegen alle raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar de kans op
| | vochtindringing bestaat.
' A ] S S S S S S S [ S B S s g 0 A S S R P S S S 0 G - S G S S S S 0 A S S A R O NG N QOO SIS o R S P S S R P o : - Het inleiden en aansluiten van de nutsvoorzieningen dient in overeenstemming te gebeuren met de richtlijnen van de desbetreffende
! | I | | 1579 | nutsmaatschappijen.
| | I o | | - | - Opmaak as-built dossier: de aannemer dient tijdens de bouwwerken de nodige info te vergaren en vast te leggen aangaande de reéle uitvoering
. PENINK 'jEGELBARE TOEVQURORENT B OEVOEROPENING m REGELBARE TOEVOEROPENING) NN REGELBARE FOEVOEROPENING . van de werken. Hij zal deze bewijsstukken op het einde der werken aan de bouwheer digitaal aanleveren. Dit betreft 0.a. staving van de verwerkte
l ZIE STUDIE EFH ' ZIH b P I ZIE STUDIE BPB l ' l " ZIE STUDIE EPB| l ' Ny 7 ZIE STUDIE EPB . . . . - . . . . . .
| | I i | Rl R [ | S / | isolatiematerialen met merknaam, type en dikte met een fotografische staving van de plaatsing ervan, as-built plan riolering met een fotografische
i ol o | :D I 40 B lNCa | | ‘ / ol o | staving, stavingsstukken inzake brandveiligheid cfr. het brandweerverslag, ... .
. S 3 ; N ( 3 7 P . - Alle producten moeten worden uitgevoerd volgens de strikte richtlijnen van de fabrikant. De uitvoerende aannemer staat steeds garant voor een
| ' I | » I L | ‘\\\ l I I’ “\\ , | kwalitatieve uitvoering volgens de regels der kunst en blijft 10 jaar aansprakelijk voor de uitvoering der werken.
. | I o (| > FIE | I ] \ \~c 4 ' - De meetstaat horende bij de aanbestedingsplannen dekt enkel de uitvoering ruwbouw en dak. De grijze tekst vermeld op de aanbestedingsplannen
| I «I» = [ . I Q FHIE ) J,» | I [ | heeft geen betrekking op de uitvoering ruwbouw en dak en zijn derhalve ook niet opgenomen in de meetstaat van de architect.
| | L ‘ : ‘ ‘ | ‘\I === ‘I I‘ : | | L L | - De architect kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk worden gesteld bij eventuele afwijkingen ten opzichte van deze bepalingen.
| I 9 = S R S T | | i
| 1 e e I I ] 0 7 s s s | |
i | | I : I : I : I : I : I : q‘a I : II : I “'I\I I : I : I : I 1 I | | | | - Legplannen van de vloerdelen voor te leggen aan de raadgevend ingenieur en architect.
! | . ] RN R I (A R —— | | R.4.06 I - Alle ondergronds metselwerk wordt gecementeerd. Aansluiting op funderingszool = flesrond.
1353 | | | \ 1 1353 | - Bij de uitvoering dient er extra aandacht besteed te worden aan de vlakheid van de gepolierde beton ifv de RF-deuren.
] | - T L : T e — o ; ; ; T = ' Eventuele meerkosten tgv aanpassingen zijn voor rekening van de aannemer.
| E=SE=aa. O R e T T T T T T e T e T e e ST T T T T e e T T T o !
] e o S @ @ o |
i - - Uitzettingsvoegen gevelsteen niet aangeduid op plannen. Voorstel voor vizettingsvoegen volgens richtlijnen = - |
. fabrikant voor te leggen aan architect. Uitzettingsvoegen ook hanteren thv rollagen en gevelmetselwerkdragers .
1241 | B e e e s e e e B e e e e e B i e e i e T e e e 1241 | F
. I ‘ .
| [TTTTTI] I I J I IAIIIIIIIIIIIIII\ L |
: [ { o , : E
| 1NN @ |
i <t <t i
R } I 2 | D
| | | c
| N N\ I 3 g |
! N N ‘ ‘ N N !
| | | B | bijsturingen aanbestedingsdossier + bijsturingen meterlokalen 16/09/2019 MVE
| Iy |
i I I | A | Aanpassing plannen voor opmaak studie stab. IR 17/05/2019 PIM
1019 : 1019 | | 1019 :
| . . || . | WIJZIGINGEN DATUM ID
i e = e |
| [} ) ) [} |
| ® ® ® ® |
936 | e e i 9346 |
| [IITITITI [[T] [TT] ] M O T } |
! T l“l / !
/
| | ¥ |
. 1 o~ 1
| I ) R |
0 oA ~ .
|% I ! \ |
21 o] o I %) o 0 Q| X .
o] N N N N [e]
| »| ‘ N N N| ™ |
I I I
| | |
713 | | 713 |
|
I i e e e e e e e e T ——— D S S P N B~~~ | ————— - — ————— . — R 1] |
| (3] [32] [%2] (3] |
i [ce] [ce] [ce] [ee] i
630 . e - € e B e e e e 630 .
I EENEEEEENEENEEEE [TITT] [ |
I N I
| H AN |
H ! N H . .
| P | ADEMarchitecten burgerlijke vennootschap met handelsvorm bvba
g g HHHH L g g RS | Harpstraat 13 bus | - 3500 Hasselt | . +32(0)11 760 002 ADEMarchitecten.b ITECTEN
i NN AHEAEEAABEREEHREER N N NTIEN | arpstraa us | - asselt |t +32(0) | www.ADtMarchitecten.be
i | BTW BE 0833.002.049 | RPR Hasselt | IBAN BE42 7350 2777 7754 | BIC KREDBEBB
Vi | HHHHHHHHHARRHHHT o UITVOERING: WIND- EN WEERDICHT PLANNR
i e e e e e ' i 11/14
. . HET BOUWEN VAN 23 APPARTEMENTEN + HANDELSRUIMTE
| & & 5 5 |
| S e =g | JOBNR
310 : e B e B S L e e e e e e e e e e e W e B e e B B B | | 310 :
| EENEENEENEENEENEENNENEENEENNENNENEENEENEENNENEENNENELNEENEENEEN I
| , - = | 16017
|| i
. -+ + [ B '
! @ | | @ ID | BOUWHEER: Algemene Bouwwerken Legos BVBA OPDRACHTGEVER
| I | S | | Diestsesteenweg 69 - 3210 Linden
S I N 7 Lo | N | t. +32(0)16.29.29.11
i < I N 22 | | | = < |
: | ! | : BOUWADRES: Wolvendreef 90 - 3210 Linden
| o I o [} | o |
. ® I JI’ + + ("_)+ S 7 ‘I‘ ol : ® . Afdeling 4 - sectie C - nr(s). 97a3
! I | | 0 | ! ARDES projecten
| | A1 : : [ R 086 |
| | .7 AN | | | | PLANGEGEVENS SCHAAL DATUM ARCHITECT
049 S odb | 0 " | !
__________ — | £ [ | . R (I o4 . _ | LINKERGEVEL 1/50 29/03/2019
I — | k002 p 9 aluminium muurkap ||| Ssass ] 018 513 i RECHTERGEVEL 1150
. T — QD3 | 400 archifect = 944 I¢y|dindeter AN I - | = =N S N 1
| T —— = N A ——ﬂxi———— —_——— + s + e =} = e et + + + J
RECHTERGEVEL - SChaaIi I/SO \\\\\\\\ nieuw maaiveld ______________________._——————————‘—‘_‘___———_—____—_—____—_— __________________________________________ ‘ Donald Nijssen | Maarten Van Eyck
! - ——— ! voor ADEMarchitecten bv bvba
| - = b 71‘7 7di _ ﬁ7|d 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 L -1 ‘ ingeschreven bij de Orde van
\ I : . Architecten Limburg
| I esfaanda maaive | I | CONTACTPERSOON: DNI CONTROLE: MVE
| 1 1 |




	A0
	8/A1
	8/A2
	Zichtvenster-60
	Zichtvenster-78


